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Bcschrcibjng M6g!ichkcit fOr cincn gcrategesteucrtcn RltcrbeuieJ- 

" ^ V rschtua.AuchdicsistbcispiclswcisebeieincmStaub- 

Dcr Gcgenstand dcr trfinclung betnrft eincn Staubfil- saugcr mit durch eincn separaten Deckel verschlieOba- 
lerbcute). insbcs ndcr : fOr Staubsauger, mit ciner cine ren SiaubriJter-Gchauseraum erreichbar» wobd zA 
SiaubcinlaBdffnung fflr einen SauganschluOstuizen auf- 5 Obcr ein Hcbelgcstangc Oder dergL beim OfTnen des 
weisendcn Hahcpl-t»c, die cine VcrschluBvorrichtung Deckels die Verschlu&vornchtung aktiviert und dcr 
mit Schiebcrfunktion for die SiaubcinlaBdffnung besitzt. Schiebcr bctaUgt wird SowohJ bei der manueJIen als 
Ein dcrartigcr Siaubfiltcrbeutcl ist aus dcr DE-OS auch bei der gerStegesteuerten SchieberbcUiigunj? fsi 
24 07 478bekannt * 'fchergcstdit, daO schon vorder cndgfiliigen Entnahme 

Bel der bekanntenSchlicQvorrichtung far einen Weg- 10 des vollcn Filicrbeutels aus dcr PlattcnhaJteninr dcr 
wcrf-Staubniterbeutel "$t auf der dem RItcrbeuicI gc- VerschluB in Tltigkeit gesetzt wurde Der Staubfilter 
genflbcrliegenden Rache der Halteplatie ein Strcifen beutelsamtHaltepJatieund VerscWuBvorrichiunc kann 
aus faltbarcm Material 2.B. Papier, angeordnet. wetehcr in vorteijhafter Weise aus einenr verrotibaren Material 
aus einer im Gcbrauch des niterbeuiels die EinlaBdff- - wie 23. Pappe ^ mit geringcra FertimnKaufwand 
nung frcigebcndcn Stellung in eine SchlieOstellung bei 15 hergcstdlt werden und besitzt hicrdurch die WeiJe 
vollem Filterbeutei zu Ziehen ist Dabei ist das eine Ende eines umweltfreundlichen Produktei w^eue 
des mit einem korrespondierenden StaubeinlaBloch ver- Die Erfindung ist nadutehend anhand mehrerer Am. 
sehenen Papierstreifens neben der SuubelnlaOOffnung fQhnmgsbeispieleeriautertEszdgen: 
an der Halteplatte bdesiigt und aufgefaltcL Das andere F|g. t einen Staubsauger in perspektivisdier Darstel* 
frde Streifenende Qberragt die Halteplatte auf der cnt- 20 lung mit geOffnctem Staubraumdcdcel und dnacscte 
: gegengesetztcn Sdtc der Offnung und bildet dncn tern SttubfilterbeuteJ mil Halteplatte * • 

Griffansaiz zum Herausziehen des Su^ifens fOr den R» 2 die Hdtcplatte des Siaubfiltcrbeutds mit emer 
BcutdversdiluO. Die Halteplatte ist doppellagig ausgc- Vcrsdiluflvorrichumg fOr den HIterbeuteL wobd die 
bildet, wobd der Versd)ltifistretfen zwisdien den Plat- VcrschluBvorrichtung unbetatigt ist, 
icnteilen in dfchter Aniage an dcr StaubeinlaBdffnung 25 Fig. 2a die Halteplaite gemfiBFig. 2 im Ungsschnitt. 

gebalicn Ui.^ • Fig. 3 die Halteplatte bet betitigter VerschliiBvor- 

wird erne derart ausgebildete VcrschluBvorrichtung nchtung, 
versehentlich sch-n vor dem Einsatz im Staubsauger Fig« 3a die Hdteplatte gem&B Rg. 3 im Ungsschnitt 
betatigt, $0 ist eine weitere Benutzung des Filierbeutds F|g. 4 die Halteplatte des Staubfiltcrbctnels nach 
nur noch mdglich, wenn der BeutdverschluB zerstdrt » ng^JmitdnerOffeungssperre. 
wird, da steh dcr dOnne Papierfaltstreifen nicht mehr in Fig. 5 dn weiteres AusfOhrungsbdspiel dner in Of- 
seine gefaltcte Ausgangslage zurikdcschicbcn laBt Fer- fenstelKmg befindUchen VcrschluBvorrichtung fflr die 
ner kann durch unkonm)llierte$ Ziehen am VcrschluB- Halteplatte des Staubfilterbeutels, in der Draufsicht, 
strcifen die Klebeverbindung des Schiebcrs mil dcr Hal- Rg. 6 die VcrschluBvorrichtung gemSfi Fig. 5 im ac- 
teplaticzersiOrt werden, so dafl die gewoHreVerschluB- 33 schtossenen Zustand, • 
funkiion cbcnfalJs nicht mehr wirksam wird 1^. 7 dn drittes AusfOhrungsbdspiel einer in Offen* 

Ausgehcnd von einem Staubfiitcrbcutd der eingangs stellung befindUchen VerscbluBvorrichtung in der 
genannten Art liegt der Erfindung die Aufgabe zugnin* Draufsk^t. 

de, eine verbesserte VcrschluBvorrichtung mit Sdiie- Fig* 7a die VersdihiBvorrichtung der Halteplatte ge- 

berfunktionzuschaffeawelche auch nach dner Fehlbe* 40 mSB Fig. 7 im Ungsschnitt, • 

dicnung des VerschluBschiebers etnen sicheren Filter- Pig. B die Halteplatte nadi Rg. 7 mit geschlossener 

beutdverschluB ermdglicht Darflber hinaus soU msbe- StaubeinlaBdffnung in der Draufsicht, 

sondcre bei Verwendung des Staulrfilterbeutels in Rg. 8a einen Ungsschnitt durch die Halteplatte ge* 

Staubsaugem, die mil einer Haltcplattenaufnahme fOr mdBRg.8. . * . 

die Idsbare Fcstsctzung des Staubfiltcrbcutels ausgc- 45 Fig. 9 ein viertes Ausf Qhrungsbeispiel einer nidit ver* 

stattet sind sichergestellt sein, daB beim Enmebmen des riegdten StaubbeutehrerschluBvorricfatung, 

Filicrbeutels aus der Halterung die VersdiluBvorrich* Fig. 9a die Halteplatte gemflB Fig. 9 im Ungsschnitt. 

tung wirksam wird. F^ 10 die Staubbcutel-VerschluBvorrfchtung der 

Die gestellte Aufgabe wird enindungsgem^B geldst Halteplatte nach Fig. 9 in SchlieBstellung, 
durch die Merkmaledes Anspruchs 1. Die im Anspnich 50 Rg. 10a die in SchlicBstellung gezdgte Halteplatte 
12 angegebenen Merkmale kennzdchnen das Zusam- nach Fig. lOim Ungsschnitt. 

menwirkcn ciner Haltcplattenaufnahrae eines Steub- Fig. 11 one HalteplattenausbiWung fGr emcn gcrate- 
saugers mit dem vcrschlieBbarcn Staubfilterbeutcl. Vor- gesteuerten VerschluB der Schicberplatte in Offenstel- 
leilhafte Ausgesialtungcn der Erfindung ergeben sich lung und - 

aus den weitcrcn Ansprfichen. 55 Rg: 1 2 die Halteplatte in SchlieBstdlung. 

Die Ausbildung dcr VcrschluBvorrichtung als Schie- Ein in Fig 1 dargestdlter Bodenstaubsauger (1) wdst 
berplatte, die ein oder mehrtdlig ausgebiMet sein kann, einen durch einen Deckel (2) verschlieSbaren Unter- 
gewahrlcistct ein in sdnen Schiebebewegungen kon- dnickraum p) oder Slaubrdter-Gchauseraum fiJr die 
trollierbares VerschluBorgan, das tm Zusammenwirken Aufnahme eines Suubfilterbcutels (4) auf, welcher Qber 
mit in scinemSchiebeweg auf der Halteplatte angeord- 60 cine Halteplatte (5) in ciner Plattcnaufnahme (6) am 
nctcn Anschlagen wicdcrholbar in Offnung- bzw. Suubsaugergehfluse Idsbar festges tztist 
SchluBstdlung g bracht werden kana Dabci unter- DicmitdcmStaubrikcrbcui 1 (4) In an sich bekannter 
s:at2i der FormschluO zwischcn der Schicberplatte und Wdse z:B. durch KJebcn unldsbar verbundene vorzugs- 
Jcr Halteplatte die Dichtwirkung der VerschluBvorrich- wctse aus Pappe geferttgte Halteplatte (5) besitzt eine 
cung sowie deren Beweglichkeit Die bicgesteife Schic- es StaubeinlaBdffnung (7) fur dnen am Deckel (2) vorgcsc- 
osrplatie in Wirkverbindung mit der surren Halteplatte henen SauganschluBstutzcn (8), wdchcr sich bei gc- 
•iohaffi nebcn der manudi durchfOhrbaren sicheren Ab- schi ssenem Unleidruckraum (3) bzw. Staubsammd- 
; verrun^ der ."itaubanschluOdffnung femer auch die raum dicht an die Halieplatie (5) andrfickt oder in die 
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Staubcinia!k>rfnung{7),die fUrdiesen Fall mil ctnerela- kdnnteauch indendcrSchIieOstellung(QderSchieber. 

stischen Dichtung(19) (Fig. 5) v rsehcn wcrden kann. platte (II) zugeordneten Endanschlag (13) integrien 

einschiebt. Ob r einen niche dargesteilien mit dem werdcn.Damiteinneuerbzw.nochnicht vollerSuubfil. 

SauganschiuBstutz:n(8)verbundenenSaugschlauch ge- terbeutel (4) nach einem vcrsehentlichcn Ziehen ani 

langt der aufgesaugte Staub dann direkt in den Staubfil- 3 Schieber wieder betriebsbereit gemacht werden kann» 

icrbcutcl (4). ist die Rastung der Offniingssperre cniricgelbar ausge- 

Far einen Staubfilterbeutelwechsel wird die Hake* bildet. 

platte (5) de$ voKen Staubfilterbeutels (4) an ihren mit GemiB dem Ausfahningsbeispiel der Haheplatte (S) 

(9) bezeichneten Griffdffnungen bzw. Griffansatzen er- nachFig.4kanndieSchieberp]atte(tl)auchdurchUm- 

faBt au$ der Plattenaufnahme (6) gezogtn und, wic spa- 10 knicken ihrcs herangezogenen Schieberplattenteils ge- 

ter noch ndher be:, .hrieben, sogleich verschlossen. Da- gen ein Offnen geschOtzt werden. Hierfdr weist die 

nach wird ein ncuer Staubnitcrbeutel (4) in die Plaiien- Schieberplatte (1 1) eine Knickkante (15) im Plartenma- 

aufnahme (6) eingescbobea Die Griffansatze oder terial auf. Die Offnungssperre kanh selbstsichemd aus- 

Griffdffnungen (9) k6hnen auch an der Schieberplatte gebildet seia wobei z.B. das umgekntckte PlattenteiJ 
(I I) der VerschluOvorrichtuhg (lOX der Halteplatte (5) 15 durch einen Klett- oder KlebeverschluB gehaJtcn ist 

Oder an beiden Teilcn vorgesehen sein. Die F|g. 5 und 6 zeigen eine HakepIattenausbiJdung. 

Damit beim Suubniterbeutclwechsel kein Staub aus bei welcher die Griffdffnungen (9) im Gegensatz zu den 
dem voUcn. "Wegwerf-FiherbeuteJ" nach auOen geian- Betspielen gemfiD Fig. 2 bis 4 an der doppellagigen Hal- 
gen kann, ist die Halteplatte (5) mit der vorgenannten teplatte (5) ausgebildet sind, wobei die Schieberplatte 
Vcrschhiflyorrichtung <10) mit Schieberfunktionausge-. 20 (tl) an ihrem mit der Halteplatte (^ abschlteBenden 
siattet Auflcnrand(16)einenGriffan$atz(90aufwcist.d^z.R 
Die VerschluOyorrichtung (]6) weist hierfUr nach ei- mittig an der Platte angeordnet ist/Ober diesen Rast- 
nem crsten Ausffihrungsbeispicl (Fig. 2, 2a, und 3, 3a) oder Griffansatz (90 kann die Halteplatte (5) z.a timer 
one eintdlige innerhalb der dpppellagigen Halteplatte iClemin- oder Rastwirkung mit der Plattenaufnahme (6) 
(S)des 5taubfllti»rbeutels (4) sepanit und formschlflssig zs >&sbarverbunden werden, wobei die^ieberbeweguhg 
gefflhrte Schieberplatte (1 1) auf,< deren Schiebeweg (S) dann durch Ziehen der Halteplatte (5) Qber die Griffdff- 
in Offnung- sowie in SchlieBsccllung (O bzw. Q an- nungen (9) erfolgt Betdicsem AusfOhrungsbetspie^ ist 
schlagbegrenz; ausgebikict ist t>te cntsprechendcn An- die. StaubeiniaBaffnung mit einer iimraufendeft 'Dich- 
schl&ge sind jeweils mit (12) bzw. (13) bezeichnet Durch tung (19) versehea 

HerausziehenderSchieberp]atte(f t)aus der Halteplat- x Bei den in den Fig. 7 bis 10a in mehrteiligcr Aiisbil- 

te (5) wird die StaubeinlaBdffnung (7) der Halteplatte (5) dung dargestellten Varianten einer VerschluBvorrich- 

zwangsweise verschlossen. Die Halteplatte (5) ist hier- tung (10) ist nach etnem enten Beispiel gemlB Fig. 7 die 

fdr mit der Plattenaufnahme (6) verklemra- oder ver- roil den Griffelementen bzw. Griffaffnungen (9) verse- 

rastbar ausgebiklet Beim AusfQbrungsbetspiel sind da- bene starre Schieberplatte (11) mit einem nachge- 
zu Rast6ffnungen (20) an der Halteplatte (5) vorgese- 35 schleppten. faltbaren VerschluBstreifen (17) for die 

hen, in die korrespondierende Rastnocken der Platten- StaubeinlaBdffnung (7) verbunden, der bei bis zum An- 

aufnahme (6) eingreifen. Beim manuellen Zunickziehen schlag (13) gezogener Schieberplatte (11) gestreckt ist 

des Staubfilterbeutels (4) bzw.dessen Halteplatte (5) aus und sidi dk:ht uber die StaubdnlaBdffnung legt und die- 

der Plattenaufnahme (S), wobei die Platte an den Griff- se dadurch sicher abschlieBt Der Anschlag (13) verhin- 
dffnungen (9) erfaBt wind, bewegt sich die Schieberpiat- 40 dert hier ein ReiBen des Streifens. Durch die fComblna- 

te (ft) bis zum Endanschlag (13) tind verschlieBt den ti<m des gegen die AnschlSlge (12. 13) laufenden starren 

StaubbeuteL Dahach wird mit eioem kurzen Zug die Schieberplattenteils, der die korrespondierende Stau- 

Haltekraft der Plattenverrastung manuell Qberwunden beinlaBoffhung (7') mit Dichtung (19) trlgt mit dem 

und der Beurel ist zurEntnahmefreigegeben. Beim Her- zweiten faltbaren VerschluBteil (VerschluBstreifen 17) 
auszieben der Halteplatte (5) wandert die Schieberpiat- 45 ist auch das nachtragliche Offnen der VerschluBvorrich- 

te(ll) mit der kcrrespondierenden StaubeinlaBdffnung tung mdgltch, da die starre Schieberplatte (11) beim 

(70 soweit nach rechts bis die StaubeinlaBdffnung (7) ZurOckbewegen in die Offenstellung den an der Halte- 

der Halteplatte (5) vollstflndig vom Plattenmaterial des platte (5) und am Schieber befestigten Faltstreifen leicht 

Schicbers verdeckt is: (Fig. 3). Diese Verschluflstellung und ohne diesen zu zerstdren vor sich herschiebt Bne 
verhindert sicher ein Austreten von Suub aus dem Fil- so mehrtcilige Schieberausbildung ist besonders dann vor* 

terbeutel. teilhaft, wenn die Abmessungen der Halteplatte klein 

Selbstvcrstandlich ist es auch moglich* den Staubbeu- gehalten werden sollen. 

tdverschluB wie bisher per Hand erst nach dem Entfer- Ene ebenfalU zweiteilige Schieberausbildung fQr eine 

nen des vollen Staubfilterbeutels (4) aus dem Staubsau- Haltq>latte (5) mit geringen Abmessungen zeigen die 
ger zu betatigen. Dies bietet sich z.B. an. wenn keine 55 Fig. 9 bis 10a. In diesem Fall sind zwei starre Schieber- 

geeigncte Plaiienhalierung bei emem Staubsaugcr vor- platten (1 1, 1 1') vorgesehea wobei die mit den Griffele- 

gesehen ist Auch dabei sind die Vorteile der erfindungs- menten (9) versehene erste Schieberplatte (1 1 ) in Offen- 

gem&Ben VerschluBvorrichtung (10) voll ausnutzbar. stellung der VerschluBvorrichtung (10) die zwette eben- 

Als vorteilhafte MaOnahme kann die VerschluBvor- falls in der Halteplatte (5) gefflhrte Schieberplatte (1]') 

richaing(tO) auch mit ein r zusatzlichen Offnungssper- 60 fast ganzflberdeckt Wird die erste Schieberplatte (11) 

re versehen werden, welche verhindert, daB sich ein g zogen. so nimmt diese die zweitel^atte Qber vorgese- 

bereits voller Staubfiltcoeutel (4) beim Transpon zum hene Mitnehmer (18) mit In der SchlieBstellung ver* 

MUlIeimer der b im ungeschickt n Hantieren wieder schlieBen beide Schieberplatten (tl, 10) gemeinsam die 

von seibst offnet so daB unkoncrolliert Staub herausfal- StaubeinlaBdffnung (7). 

Icn kann. Die Offnungssperre kann dabei als eine im $5 Die bisherigcn Ausfuhrungcn eriauterten eine manu- 

Oder am Ende des Schiebeweges (S) zwischen Schieber- elle Betktigung der erfuidungsgemaBcn VerschluBvor- 

platie(t I) und Halteplatte (5) vorgesehene Rasteinrich- richtung (10) der Halteplatte (5), Danach kann der 

iung(i4) ausgebildet sein. Diese Rastcinrichtung (U) SiaubbeuielverschluO per Hand entweder nach dem 
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Entfemen des Suubfilterbeuteb (4) aus einem Staub- 
saugeroder schon mit d m Entnchmen dcs Bcuicis aus 
demStaubsauger(]} insbesondere aus der Plattenhalte- 
ning(6)2wang$we.s crfolgcrt 

Daruber hinaus ist aber auch ein geritegesteuertes 5 
rwangswei$c$ '/crschlieBcn dcr StaubeinlaBoffnung (7) 
des StaubfllterbeuteJs (4) insbesondere bei der Verwen- 
dung eines Siaubsaugers (1) maglich. Ein solcher Staub- 
saugcr (I) besiut die schon erwflhnte Plattenau/nahme 
(6) mit wekher die eingeschobene Halteplatte (5) bzw. 10 
die VerschluavoiTt.htung(10)durch Rast- odcr iGemm- 
wirkung(RastdffiKmg 20. GrifTansatz 9") verklemmbar 
jcdoch wiederl^sbar — verbunden ist Das geritege- 
steuerte VerschKcBen der SuubeinlaBdffnung (7) kann 
dabei vorzugsweise hdm Offnen dcs Suubraumdeckels is 
(2) eingcleitet weiden. Zum Beispief kdnntc die Ver- 
schluBvorrichtung (10) Qbcr die Oblicherweise vorhan- 
dene Deckeiverrtegelung (21) mittets entsprechend aus- 
gebildeter HebelgesUnge oder dgL gesteuen werden, 
wobd beispielsweise vot^esehesie Aniaufschrilgen (22) 20 
am Staubsaugergehiuse in seidlchen oder mittigen Aiis- 
nehmungen oder Schlitzen (23) (Flg» 11 und 1 2) der Hal- 
tefdatte (5) bzw. der Schieberplatte (11) eingreiren uhd 
den Schieber jewdU bis zu deh Ansch!9gen (12» 13) 
bewegea Solch^ korrespondiepeaden Verricgelungs* 35 
und Steuerglieder an der Halteplatte (5) und/oder am 
Staubsauger (I) kdnnen selbstverstiMlich daheben 
auch zum Offttcn der Verschlufivbmchtun^X<0) aiisge- 
biklet sein. wenn beispielsweise ihit dem durch das Dek- 
keldffnen schon verschlossenen SuubHlterbeutel doch 30 
noch weitergesaugt wcrden so2L Die SchlieSbewegung 
des Staubraumdeckels (2) steuert dann den Schieber der 
Halteplatten*VersdiluBvorrichtung (10) wieder in die 
Offenstellung. 

35 

PatentansprOche 

1. Staubfilterbcutel insbesondere fQr Staubsauger. 
mit einer elne StaubeinlaBdffnung.fOr dnen Saug- 
anschlufistutzen aufweisendeii Halteplatte. die dne 40 
VerschluBvoniditung mit Schleberfunkiion fOr die 
StaubeinlaSdffnung des voQen Suubfilterbeutel 
besitzt dadurefa gekennzcieluiet^ daB die Ver- 
schluBvnrrichtung (10) eine von der Halteplatte (5) 
formschl&ssig gefOhrte ein- oder mehrtdlige sepa* 45 
rate Sdiieberplatte (11. IT. 17) ist» deren Schiebe* 
weg (S) in Offnungs- sowie in SchlieBstellung (O 
bzw. C) far eine manuelle und/oder gerdtegesteuer- 
te Schieberbetitigung anschlagbegrenzt (Anschia- 
ge 12» 13} ausgebildet isL 50 
Z Staubfllterbeutel nacfa Anspruch 1. dadurch ge- 
kennzeichnet. daB die Schieberplatte (1 1. 1 IM7) in 
SchlicDsteHung mit einer Offhungssperre (14) ver- 
schcn ist. 

3. Staubf ilterbeutcl nach Anspruch I und 2. dadurch S5 
gekennzeichnet, daB die Offnungssperre (14) ent- 
riegelbar ausgebUdet ist 

4. Staubfllterbeutel nach den Anspruchen 1 bis 3. 
dadurch gekennzdchet daB die Offnungssperre 
(I4)ais cine im oder am End des Schiebeweges (S) 60 
zwischen Schieberplatte (11) und Halteplatte (5) 
vorgeschene Rasteinrichtung(14) ausgebildet ist. 

1 Staubfilteroeuiel nach den Anspruchen 1 bis 4. 
dadiii ui ><ekennzeichfiet da3 die Offnungsspcrrc in 
den der Schlitflstellung (C) dcr Schieberplatte (M) 
zugcordniiten Er.danschla^(i3) iniegricri ist 
d SuubiiUc bcuicl r.ach den AnsprUchen 1 bi? 5, 
::l ;iiiir:;! jt:<'5n;i.:civ:h i-*i. daS ditf Schicb^.-pli- 
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(I I) mil einer Knickkantc(l5)am herausgczogcnen 
Schicberplattcntcil als Offnungssperre vorgcschen 
ist welchc durch Umknickcn odcr Umkantcn des 
herausgezogenen frcicn Schieberplaticnicils ein 
nachtragliches Offnen dcr StaubeinlaOdffnung (7) 
vcrhindert 

7. Suubfilterbeutel nach einem oder mehreren der 
Ansprilchc 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet daB die 
Offnungssperre selbstsichemd ausgebildet ist 
8- Staubfiltcrbeutd nach dnem odcr mehreren der 
AnsprOche I bis 7. dadurch gekennzeichnet daO die 
Halteplatte (5) doppcllagig ausgebildet ist und daO 
die Vcnchlu8vorrichtung(l0) und/oder die Halte- 
platte (5) mit Griffansatzen, Griffclementen in 
Form von GriffOffnungen (9) oder dergL versehen 
ist 

9. Staubfilterbcutel nach einem oder mehreren der 
Anspritehe 1 bis & dadurch gekennzeichnet daB die 
yersdiluBvorriditung (10) bei mehrteiliger Ausbil. 
dung aus einer mit Grifrdcmenten versehen star- 
rcn Schieberplatte (11) mit einem nachgeschlepp. 
tea faltbaren Vcrschluflstreifen (17) fOr die EinlaB- 
Offnung (7) bcsteht der an der Halteplatte (5) und 
an der Schieberplatte (I I) befestigi ist 
laStaubfiiterbeutel nach einem odcr mehreren der 
AnsprOche 1 bis 9, dadurch gekenzeichnet. daB die 
VerschluBvorrichtung(lO) bd mehrteiliger Ausbil- 
dung aus dner mit den Griffelementen versehenen 
starren Schieberplatte (II) mit nachgeschleppter 
zwdter Schieberplatte (ll') bestcht und daB die 
Flatten innerhalb dcr Halteplatte (5) Qbereinander- 
iiegend angeordnet sind, wobei die zweite Schie- 
berplatte (ir) von der erstcn Schieberplatte (11) 
zumtndest tdlweise Qberdeckt ist 
1 1. Staubfllterbeutel nach einem odcr mehreren der 
AnsprOche 1 bis 10. dadurch gekennzeichnet daB 
samiliche Tcile der VerschluBvorrichtung (10) so- 
wie des Filterbeutels (4) aus einem verrottbaren 
Material vorzugsweise aus ?^ppc bestehen. 
12 Staubsauger mit einer Plattenaufnahme fOr die 
lAsbare Haltening dner mit dner StaubeinlaBoff- 
nung for dnen SauganschluBstutzen versehenen 
Halteplatte eines Staubfilicrbeutels. wetehe dne 
VerschluBvorrichtung mit Schicberfunkiion fOr die 
StaubdnlaB6fFnung aufwcbt dadurch gekenn- 
zeichnet daB die Halteplatte (5) oder die Ver- 
sdiluBvorrichtung (10) mit der Plattenaufnahme (6) 
verrastbar oder verklemmbar ausgebildet ist der- 
aa daB der VerschluBvorrichtung (10) beim 2u- 
rfldcziehen des Staubfiherbeutds (4) aus der Plat- 
tenaufnahme (6) eine Schiebebewegung im Sinne 
eines VerschlieBens der StaubeinlaBoffnung (7) auf • 
gezwungen wird, bcvor die Plattenaufnahme (6) 
den Staubfllterbeutel (4) freigibt 

13. Staubsauger nach Anspruch 12. dadurch ge- 
kennzeichnet daB das VerschlieBen dcr Staubein- 
laBoffnung (7) geritegesteuert oder manuell durch- 
fOhrbarist 

14. Staubsauger nach den AnsprQchcn 12 und 13 in 
Kombination mit einem oder m hreren der An- 
sprOche 1 bis 1 1, dadurch gekennzeichnet, daB fur 
den geraicgesieuertcn und/oder manuellen Filtcr- 
beuiclvcrschluB an der VerschluBvorrichtung (lO). 
an der Halteplatte (5) und/oder am Staubsauger (1) 
korrespondierende Verriegdungs- und Steuerglie- 
der (IZ 13. 20. 22. 23) in Form von Ausnehmunien. 
Schlitzen. Anschlagen. Rasinocken ovler acc%l vor- 
^esehen sind 
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15. Staubsauger ntch etncm Oder mehreren der An- 
sprOche 1 bis 14, dmdurch gekexinzeschncu daB das * 
gerfttegesteuene VerschlieBcn der Staubm^ 
nuns vorzugsweis bctm O^en des Staub* 
raunx2eckels(2}desGerftteszwangsweiseerfolgt s 
I& SUttbsauger nadi etnem Oder mehreren der AiK 
sprOdie 1 bis IS^jdadtarch gekennzeichneu daB die * 
VerschluBvorriditung (10) Qber die l^xkdverrie- 
gelung (21) steueriMr ist 

17.Stiujtoaugernachesnemodermehrerender An- to . 
sprache 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet. daB das 
SchlicBcn des Oeckeb (2) ein Offheh der Ver- 
schluBvorrk±umg (10) aiif der Halteplatte (5) ein- 

" stcuert -Vv- -' ^ 

18. Staubsauger ttach einem Oder mehreren der An- IS 
sprfidie I bis 17, dadurch gekenn^chnet, daB am 
GehAuse des Suubsaogers (1) bzw. am Deckel (2> 
vorgesehene Aalaufscbrftgen (22) bdm 0% 
SchSeBen des Deckels (2) in Ausnehmungen (25) 

der Halteplatte (5) etngreifn und den Versch^ ^j^^. 
:Khieberd(fnenfMl^ • — - • V):V,,, -^^^^ 

Hierzu 6 Sdte(n) Zeidmongen 
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Description 

The subject matter of the invention refers to a dust filter bag, in particular for vacuum 
cleaners, having a holding plate comprising a dust inlet opening for a suction connecting 
sleeve, said holding plate having a locking device with a bar function for the dust inlet 
opening. 

A dust filter bag of this kind is known from DE-OS 24 07 478. 

In the known locking device for a disposable dust filter bag, a strip made of a foldable 
material, e.g. paper, is arranged on the face of the holding plate opposite the filter bag, 
wherein said strip is to be pulled from a position exposing the inlet opening when using 
the filter bag to a closing position when the filter bag is full. The one end of the paper 
strip provided with the corresponding dust inlet hole is attached adjacent to the dust inlet 
opening at the holding plate and is folded open there. The other free strip end projects 
over the holding plate on the opposite side of the opening and forms a grip section for 
pulling out the strip for locking the bag. The holding plate consists of two layers, wherein 
the locking strip is supported between the plate members in tight abutment to the dust 
inlet opening. 

If such a locking device is accidentally operated before use in the vacuum cleaner, a 
further use of the filter bag is only possible when the bag locking mechanism is 
destroyed, since the thin paper folding strip can no longer be shifted back to its folded 
starting position. Furthermore, the glued connection of the bar with the holding plate can 
be destroyed by uncontrolled pulling of the locking strip so that the intended locking 
function is also no longer effective. 
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starting out from a dust filter bag of the above-mentioned kind, the object of the 
invention is to create an improved locking device with a bar function, which enables a 
reliable filter bag lock also in case of an incorrect operation of the locking bar. Moreover, 
it shall be ensured, in particular when using the dust filter bag in vacuum cleaners which 
are equipped with a holding plate accommodation for the releasable fixing of the dust 
filter bag, that the locking device becomes effective when removing the filter bag from 
the support. 

The object is solved according to the invention by the features of claim 1 . The features 
cited in claim 12 characterize the cooperation of a holding plate accommodation of a 
vacuum cleaner with a lockable dust filter bag. Advantageous embodiments of the 
invention can be derived from the further claims. 

The design of the locking device as a bar plate, which may consist of one or a plurality 
of pieces, ensures a locking member controllable in its shift movements, which can be 
repeatedly brought into an opening and closing position in cooperation with abutments 
arranged in its shift path on the holding plate. The positive locking between the bar plate 
and the holding plate supports the sealing effect of the locking device and the mobility 
thereof. The deflection resistant bar plate in functional connection with the rigid holding 
plate creates besides the manually feasible safe locking of the dust connecting opening 
also the possibility of an apparatus-controlled filter bag lock. This can for instance also 
be achieved in a vacuum cleaner having a dust filter housing chamber lockable by 
means of a separate lid, wherein e.g. via lever rods or the like, the locking device is 
activated when opening the lid and the bar is operated. When manually operating the 
bar or when it is operated by the apparatus, it is ensured that before the final removal of 
the full filter bag from the plate support, the lock was activated. The dust filter bag 
including the holding plate and the locking device can in an advantageous manner be 
made of a decomposable material - such as cardboard - involving few manufacturing 
costs. Thus, it has advantages of a eco-friendly product. 

The invention will now be described by means of a plurality of embodiments. 
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Fig. 1 shows a vacuum cleaner is a perspective view with an open dust chamber lid and 
an inserted dust filter bag with holding plate, 

Fig. 2 shows the holding plate of a dust filter bag with a locking device for the filter bag, 
wherein the locking device is not in operation, 

Fig. 2A shows the holding plate according to Fig. 2 in a longitudinal section, 

Fig. 3 shows the holding plate when the locking device is operated, 

Fig. 3A shows the holding plate according to Fig. 3 in longitudinal section, 

Fig. 4 shows the holding plate of the dust filter bag according to Fig. 3 with an opening 
blocking means, 

Fig. 5 shows a further embodiment of a locking device in open position for the holding 
plate of a dust filter, bag, in top view, 

Fig. 6 shows the locking device according to Fig. 5 in closed condition, 

Fig. 7 shows a third embodiment of a locking device in open position, in top view, 

Fig. 7A shows the locking device of the holding plate according to Fig. 7, in longitudinal 
section. 

Fig, 8 shows the holding plate according to Fig. 7 with a closed dust inlet opening, in top 
view, 

Fig. 8A shows a longitudinal section through the holding plate according to Fig. 8, 
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Fig. 9 shows a fourth embodiment of a dust bag locking device that is not locked, 

Fig. 9A shows the holding plate according to Fig. 9 in longitudinal section, 

Fig. 10 shows the dust bag locking device of the holding plate according to Fig. 9 in 
locking position, 

Fig. 10A shows the holding plate according to Fig. 10 in locking position, in longitudinal 
section, 

Fig. 1 1 shows a holding plate design for the apparatus-controlled lock of the bar plate in 
open position, and 

Fig. 12 shows the holding plate in locking position. 

A floor vacuum cleaner (1) shown in Fig. 1 comprises a vacuum chamber (3) lockable 
by a lid (2) or dust filter housing space for the accommodation of a dust filter bag (4) 
which is releasably fixed via a holding plate (5) in a plate accommodation (6) at the 
vacuum cleaner housing. 

The holding plate (5) fixedly connected to the dust filter bag (4) in a manner known per 
se e.g. by gluing, preferably made of cardboard, has a dust inlet opening (7) for a 
suction connecting sleeve (8) provided at the lid (2), said suction connecting sleeve 
being tightly pressed to the holding plate (5) when the vacuum chamber (3) or dust 
collection chamber is closed, or which is pushed into the dust inlet opening (7), which 
for this case may be provided with a resilient seal (19) (Fig. 5). The dust sucked in 
directly reaches the dust filter bag (4) via a (not shown) suction tube connected to the 
suction connecting sleeve (8). 

For the purpose of a dust filter bag exchange, the holding plate (5) of the full dust filter 
bag (4) is gripped at its grip openings or grip portions designated by (9), it is pulled out 
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of the plate accommodation (6) and, as will be described later, it is locked immediately. 
Thereupon, a new dust filter bag (4) is inserted into the plate accommodation (6). The 
grip portions or grip openings (9) may also be provided at the bar plate (1 1) of the 
locking device (10), the holding plate (5) or at both elements. 

In order to prevent dust from reaching the environment when exchanging the full 
"disposable filter bag", the holding plate (5) is equipped with the above-mentioned 
locking device (10) with bar function. 

For this purpose, the locking device (10) comprises according to a first embodiment 
(Fig. 2, 2a and 3, 3a) a one-piece bar plate (11) supported within the double-layered 
holding plate (5) of the dust filter bag (4) in a separate and positive locking manner, the 
shift path (S) of the bar plate in the open and closing position (O and C) being formed in 
a manner with a restricted abutment. The respective abutments are designated by (12) 
and (13), respectively. By pulling out the bar plate (11) for the holding plate (5), the dust 
inlet opening (7) of the holding plate (5) is compulsorily locked. For this purpose, the 
holding plate (5) is designed to be connected to the plate accommodation (6) in a 
damping or latching manner. In the embodiment, latch openings (20) are provided for 
this purpose at the holding plate (5), into which corresponding latch cams of the plate 
accommodation (6) engage. When manually retracting the dust filter bag (4) and the 
holding plate (5) thereof from the plate accommodation (6), wherein the plate is gripped 
at the grip openings (9), the bar plate (11) moves up to the final abutment (13) and locks 
the dust bag. Subsequently, the holding force of the plate latch is manually overcome by 
a short tug and the bag is exposed for being removed. When pulling out the holding 
plate (5), the bar plate (11) with the corresponding dust inlet opening (7') moves towards 
the right as far as the dust inlet opening (7) of the holding plate (5) is fully covered by 
the plate material of the bar (Fig. 3). This locking position safely prevents dust from 
leaving the filter bag. 

Of course, it is also possible to operate the dust bag lock as done earlier by hand after 
removing the full dust filter bag (4) from the vacuum cleaner. This is offered for instance 
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when there is no suitable plate support provided in a vacuum cleaner. The advantages 
of the locking device (10) according to the invention can be fully utilized. 

An advantageous manner can also be to provide the locking device (10) with an 
additional opening blocking means, which prevents an already full dust filter bag (4) 
from opening automatically when transporting it to the dust bin or when carelessly 
handling it, so that dust falls out in an uncontrolled manner. The opening blocking 
means may be formed as a latch means (14) formed in or at the end of the shift path (S) 
between the bar plate (11) and the holding plate (5). This latch means (14) could also 
be integrated in the final abutment (13) associated to the locking position (C) of the bar 
plate (11). The latch of the opening blocking means is designed in an unlockable 
manner so that a new or empty dust filter bag (4) can be made ready to operate after an 
accidental pulling j3f the bar. 

According to the embodiment of the holding plate (5) according to Fig. 4, the bar plate 
(11) can also be protected against opening by folding its pulled-over bar plate member. 
For this purpose, the bar plate (11) has a folding edge (15) in the plate material. The 
opening blocking means can be formed in a self-securing manner, wherein the folded 
plate member is held by a Velcro fastener or glued connection. 

Fig. 5 and 6 show a holding plate design, in which the grip openings (9) contrary to the 
examples according to Fig. 2 and 4 are formed at the double-layered holding plate (5), 
wherein the bar plate (11) has a grip portion (9') at its outer edge flush with the holding 
plate (5), said grip section being arranged for instance centrally at the plate. Through 
this latch or grip section (9') the holding plate (5) may be releasably connected to the 
plate accommodation (6), by a latching or clamping effect, wherein the bar movement is 
performed by pulling the holding plate (5) over the grip opening (9). In this embodiment, 
the dust inlet opening is provided with a circumferential seal (19). 

In the alternatives of a locking device (10) shown in Fig. 7 to 10a in multi-piece design, 
the rigid bar plate (11) provided according to a first example according to Fig. 7 is 
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connected to a joined, foldable locking strip (17) for the dust inlet opening (7), which is 
extended when the bar plate (1 1) is drawn up to the abutment (13) and which tightly 
covers the dust inlet opening and thereby safely closes same. The abutment (13) 
prevents a rupture of the strip. By combining the rigid bar plate member extending 
against the abutments (12, 13) - said bar plate member carrying the corresponding dust 
inlet opening (7') having a seal (19) - with the second foldable locking member (locking 
strip 17), a later opening of the locking device is also possible, since the rigid bar plate 
(11) easily pushes the folding strip attached at the holding plate (5) and at the bar when 
moving back into the open position, without destroying the folding strip. A multi-^piece 
design of the bar is especially advantageous when the dimensions of the holding plate 
are to be kept small. 

An also two-piece^design of the bar for a holding plate (5) having small dimensions is 
shown in Figures 9 and 10a. In this case, two rigid bar plates (1 1 , 1 r) are provided, 
wherein the first bar plate (11) provided with the grip elements in the open position of 
the locking device (10) almost fully covers the second bar plate (11') also guided in the 
holding plate (5). If the first bar plate (11) is pulled, this plate catches the second plate 
via catch members (18) that are provided. In the locking position, both bar plates (11, 
10) commonly close the dust inlet opening (7). 

The former statements describe a manual operation of the locking device of the holding 
plate (5) according to the invention. According thereto, the dust bag lock can either be 
operated by hand after removing the dust filter bag (4) from the vacuum clearer or it can 
take place compulsorily when removing the bag from the vacuum cleaner (1) in 
particular from the plate support (6). 

Moreover, an apparatus-controlled, compulsory locking of the dust inlet opening (7) of 
the dust filter bag (4) is in particular possible with the use of a vacuum cleaner (1). Such 
a vacuum cleaner (1) has the already-mentioned plate accommodation (6) by means of 
which the inserted holding plate (5) and the locking device (10) can be clamped together 
by utilizing a latch or clamping effect (latch opening 20, grip section 9'), which can. 
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however, be released again. The apparatus-controlled locking of the dust inlet opening 
(7) may preferably be initiated when opening the dust chamber lid (2). The locking 
device (10) could for instance be controlled via the usually existing lid locks (21) by 
means of appropriately designed lever rods or the like, wherein inclinations (22) at the 
vacuum cleaner housing engage into lateral or central recesses or slits (23) (Fig. 1 1 and 
12) of the holding plate (5) or the bar plate (11) and move the bar up to the abutments 
(12, 13). These corresponding locking or control members in the holding plate (5) and/or 
the vacuum cleaner (1) can of course also be provided for opening the locking device 
(10), if, for instance, the vacuum cleaning process is to be continued by the dust filter 
bag that is already locked as a result of opening the lid. The closing movement of the 
dust chamber lid (2) then moves the bar of the holding plate locking device (10) back to 
the open position. 



CLAIMS 

1. A dust filter bag in particular for vacuum cleaners, comprising a holding plate having a 
dust inlet opening for a suction connection sleeve, said holding plate having a locking 
device with a bar function for the dust inlet opening of the full dust filter bag, 
characterized in that the locking device (10) is a separate bar plate (11. IV, 17) guided 
in a positive locking manner by the holding plate (5), said bar plate consisting of one or 
several parts, the shift path (S) thereof in the opening and closing position (O and C) for 
a manual or apparatus-controlled bar operation being restricted by an abutment 
(abutments 12, 13). 

r 

2. A dust filter bag as claimed in claim 1, characterized in that the bar plate (11,1 1\ 17) 
is provided with an opening blocking means (14) in the closing position. 

3. A dust filter bag as claimed in claim 1 or 2, characterized in that the opening blocking 
means (14) is provided in an unlockable manner. 

4. A dust filter bag as claimed in claims 1 to 3, characterized in that the opening 
blocking means (14) is provided as a latch means (14) provided in or at the end of the 
shift path (S) between the bar plate (11) and the holding plate (5). 

5. A dust filter bag as claimed in claims 1 to 4, characterized in that the opening 
blocking means is integrated into the final abutment (13) associated to the closing 
position (C) of the bar plate (11). 

6. A dust filter bag as claimed in claims 1 to 5, characterized in that the bar plate (11) is 
provided with a folding edge (15) at the retracted bar plate member as an opening 



blocking means, which by folding the retracted free bar plate member prevents a later 
opening of the dust inlet opening (7). 

7. A dust filter bag as claimed in one or a plurality of claims 1 to 6, characterized in that 
the opening blocking means is provided in a self-securing manner. 

8. A dust filter bag as claimed in one or a plurality of claims 1 to 7, characterized in that 
the holding plate (5) is composed of two layers, and that the locking device (10) and/or 
the holding plate (5) is provided with grip section, grip elements in the form of grip 
openings (9) or the like. 



9. A dust filter bag as claimed in one or a plurality of claims 1 to 8, characterized in that 
the locking device. (10) in case it is composed of several members consists of a rigid bar 
plate (11) provided with grip elements with a joined, foldable locking strip (17) for the 
inlet opening (7), said strip being attached at the holding plate (5) and at the bar plate 

(11). 



10. A dust filter bag as claimed in one or a plurality of claims 1 to 9, characterized in that 
the locking device (10) in case it is composed of several members is composed of a 
rigid bar plate (11) provided with the grip elements with a connected second bar plate 
(11'), and that the plates are arranged within the holding plate in stacked fashion, 
wherein the second bar plate (11') is at least partially covered by the first bar plate (11). 

1 1. A dust filter bag as claimed in one or a plurality of claims 1 to 10, characterized in 
that all members of the locking device (10) and of the filter bag (4) are made of a 
decomposable material, preferably of cardboard. 

12. A vacuum cleaner having a plate accommodation for the detachable support of a 
holding plate of a dust filter bag, said holding plate being provided with a dust inlet 
opening for a suction connecting sleeve, and having a locking device with a bar function 
for the dust inlet opening, characterized in that the holding plate (5) or the locking device 
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(10) are provided in a manner lockable or clampable to the plate accommodation (6) in 
a manner that the locking device (10) when retracting the dust filter bag (4) from the 
plate accommodation (6) is subjected to a shift movement in the sense of locking the 
dust inlet opening (7) before the plate accommodation (6) releases the dust filter bag 
(4). 

1 3, A dust filter bag as claimed in claim 1 2, characterized in that the locking of the dust 
inlet opening (7) may be performed in an apparatus-controlled or manual manner. 



14. A vacuum cleaner as claimed in claims 12 and 13 in combination with one or a 
plurality of claims 1 to 1 1, characterized in that corresponding locking and control 
elements (12, 13, 20, 22, 23) in the form of recesses, slots, abutments, latch cams or 
the like are provided for the apparatus-controlled and/or manual filter bag lock at the 
locking device (10), at the holding plate (5) and/or at the vacuum cleaner (1). 

15. A vacuum cleaner as claimed in one or a plurality of claims 1 to 14, characterized in 

that the apparatus-controlled locking of the dust inlet opening (7) is preferably inevitably 
performed when opening the dust chamber lid (2) of the apparatus. 

16. A vacuum cleaner as claimed in one or a plurality of claims 1 to 15, characterized in 
that the locking device (20) can be controlled through the lid locking device (21). 

17. A vacuum cleaner as claimed in one or a plurality of claims 1 to 15, characterized in 
that the closing of the lid (2) controls an opening of the locking device (10) on the 
holding plate (5). 

18. A vacuum cleaner as claimed in one or a plurality of claims 1 to 17, characterized in 
that inclinations (22) provided at the housing of the vacuum cleaner (1) or at the lid (2) 
engage into recesses (23) of the holding plate (5) and open or close the locking bar 
when opening and closing the lid (2). 



